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Tak for, at du har valgt en BAS 918S/929S 
controller.  
 

Husk at kontrollere at du har modtaget den 
korrekte model og at alle materialer er inkluderet.  
 

Forskellen mellem de to controllere er udelukkende 
den understßttede I/O. Se illustrationen herunder. 
 

Controlleren er Skema baseret. Der er s¬ledes 
preinstalleret et antal installations-typer vist i 
processdiagram format, kaldet Skemaôer. Det 
betyder at installatßren vÞlger et process diagram 
svarende til en ßnsket installation.   
 

N¬r der er valgt et Skema, kan det derefter 
detailtilpasses den konkrete installation.  Se 
beskrivelsen af Skemaer senere i manualen.  
P¬ de fßlgende sider vil du blive ledt igennem den 
fysiske installation og betjeningen af 
brugerinterfacet. 

Tekniske data    

Strßmforsyning: 24VAC/DC eller 240VAC 

Effekt nominelt 6W  
Digitale outputs Elektronisk relÞ 

BAS 918S: 6 kanaler 

BAS 929S: 11 kanaler 

Max 1A ved 240VAC/DC, skal 

beskyttes mod induktive 

belastninger 

Temperaturomr¬de Opbevaring -20 ÁC to +70 ÁC 

I drift -10ÁC to +60ÁC  
Analoge outputs BAS 918S: 2 

BAS 929S: 4 

Port 1..4: 0/2-10VDC 

Port 3,4:,  0/4..20mA 

Fugt Max. 90% RH,  

Ikke kondenserende 
Analoge inputs BAS 918S:8 

BAS 929S: 10 

Port 1..10: 0-1600 ohm (PT1000) 

Port 1,3,5,7,9,10: 0/2-10V 

Port 9,10:0/4-20 mA DC 

Port 9,10:0..44900 ohm (NTC) 

Mekanisk ABS/PC, IP20  

115 x 185 x 54 mm 

570 g 

Kommunikation 10/100 Mbit ethernet 

USB-Host eller USB-Device 

Optionelt internt modul: 

KNX, LON, MBUS, WMBUS 

eller RS485 

Ur med realtid Ñ 12 minutter pr. ¬r ved 20Á

C. Uret kan kßre i mere end 

1 ¬r uden forsyning. Kan 

justeres over 

internetforbindelsern enten 

via SCADA eller direkte ved 

web adgang. 

Digitale inputs 4 stk Potentialfrie kontakter. 

SpÞnding  max. 12 VDC 

User interface 3.5ò farveskÞrm 

To vejs scroll hjul med tryk 

funktion. 
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Materialeliste: 

1. Produkt bund 
2. Produkt top 
3. 4 skruer, 3.9mm x 32 mm til vÞgmontering 
4. Bßjle til kabelmodhold, ved kabelindgang 
5. 2 skruer, 3.0mm x 8 mm til montering af bßjle (4) 
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Produktmontage: 

Produkt bund (1) vÞgmonteres med 4 skruer (3). Kabelindfßring kan gßres I bund eller fra 
konnectorenden a product top. Se illustrationer nedenfor. 
 

SkÞr ud her n¬r 

ledninger indfßres 

bagfra 

S
k
Þ
r
 
u
d
 
h
e
r
 
n
¬
r
 
l
e
d
n
i
n
g
e
r
n
e
 

i
n
d
f
ß
r
e
s
 
i
 
T
o
p
 
k
o
n
n
e
k
t
o
r
e
n
d
e

 

Brug en skarp kniv til at skÞre i plasten langs med eller inden for markeringslinjerne.  

N¬r hullet er lavet i konnektorenden i Topôen, fßres kablerne ind og kan fastholdes i 
bunden ved hjÞlp af òbßjle til kabelmodholdò. 

 
 

skrue (3) skrue (3) 

skrue (3) skrue (3) 

Bßjle til kabelmodhold 
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Installation: 

De generelle kontaktforbindelser for product bund er defineret I placering og betydning I 
fßlgende tegning og beskrivelser. 
 
Her vises en maximalt monteret BAS 9XXS kontroller. VÞr opmÞrksom p¬, at den model 
du har kßbt ofte kun vil have en delmÞngde af denne I/O funktionalitet. 
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Controller profiltegning: 


